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K3V series
1.K3Vシリーズは、建設機械用ピストンポンプとして、その高い信頼性でご  
　好評を頂いています。
2.用途に応じて、ロータリーグループの構成に豊富なバリエーションを用意し
　ています。 
3.PTO取付可能なタンデム形、ロータリー並列配置形も用意しています。

K5V series
1.K3Vシリーズの信頼性を踏襲しつつ、さらに新技術の適用によって、高出
　力密度を達成しました。
2.K3Vシリーズと同じ取合い、バリエーションで、容量UPに対応できます。 
3.高トルクに対応できるよう、信頼性向上、寿命UPをはかっています。

1. With new technology the K5V series has realized higher power              
　density.
2. K5V series can cope with enlargement of displacement despite the   
　same installa-tion dimensions and regulator variations as K3V's.
3. K5V series pumps have realized higher reliability and long life so as  
　 to meet requirement of larger torque.

その他のポンプ（建設機械・産業車両用）
Other Pumps (for Industrial Vehicles)

斜板形アキシャルピストンポンプ/Swash plate type axial piston pumps 斜板形アキシャルピストンポンプ/Swash plate type axial piston pumps

K3SP series
1.小型建設機用のコンパクトなダブルポンプです。
2.斜板の傾転角度制度は、パイロット部とサーボ機構を構成する油圧ピスト
ンで行ないます。 

3.高回転域での自吸性能を高めるために、吸入通路内に吸入圧力チャージ用の
　遠心ポンプを内蔵しています。

1. This is a compact double pump for a small size construction machine.
2. The tilting angle control of the swash plate is conducted by the            

hydraulic pres-sure piston which composes the pilot and the        
servomechanism. 

3. The centrifugal pump for sucking pres-sure charge is built in the   
sucking pas-sage to improve the self-inhale perfor-mance in a high    
revolution area.

斜板形アキシャルピストンポンプ/Swash plate type axial piston pumps

Other Pumps

K3V-DTP

K3V112DP

■バリエーション/Variation

K3V＊＊＊S
シングル形
Single type
63～280cm3

K3V＊＊＊SH
インぺラー内蔵シングル形
Single type with centrifugal pump
180・280cm3

K3V＊＊＊DTH
インぺラー内蔵タンデム形
Tandem type with centrifugal pump
180・280cm3

K3V＊＊＊DP
ロータリー並列配置形
Parallel type
112・180cm3

K3V＊＊＊DT
タンデム形
Tandem type
63～180cm3

K3V＊＊＊DTP
PTO 取付可能タンデム形
Tandem type with PTO
63～180cm3

形　式    model K3V63 K3V112 K3V140 K3V180 K3V280

押しのけ容積
displacement

34.3  (350)

39.2  (400)

cm3

圧　力
pressure
  MPa
(kgf/cm2)

回転数
speed
  min-1

定　格
rated

瞬時最高
peak

自吸最高
max. for self-priming

最　高
max.

63

2,650

3,250

2,360

2,700

2,150

2,500

1,950

2,300

1,600

2,000

112 140 180 280
形　式    model K5V80DT/DTP K5V140DT/DTP K5V200DPH/DTH/DTP

押しのけ容積
displacement

34.3  (350)

39.2  (400)

cm3

圧　力
pressure
  MPa
(kgf/cm2)

回転数
speed
  min-1

定　格
rated

瞬時最高
peak

自吸最高
max. for self-priming

回転数
speed
  min-1

自吸最高
max. for self-priming

最　高
max.

80×2 140×2 200×2

2,460

3,000

2,160

2,500

1,850

2,200

形　式    model K3SP36

押しのけ容積
displacement

29.4  (300)

31.4  (320)

cm3

圧　力
pressure
  MPa
(kgf/cm2)

定　格
rated

瞬時最高
peak

36×2

2,800

1. K3V series pumps are very popular as reliable power source for con-

2. Various rotary group layouts are avail-able to respond to applications.
3. Tandem type with PTO and Parallel type have joined the series. 

struction machines.


